
 

Сфера об'єктів та процесів вимірювань, на які поширюється  

свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 

та оцінку яких проведено у аналітичному центрі Науково-дослідної установи 

“Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УКРНДІЕП) 
 

Об'єкт 

 вимірювання 

Процес (методика) 

вимірювань 

Показники та 

обмеження процесу 

(методики) 

 1 2 
Поверхневі 

води 

ДСТУ ISO 5667-4:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. 

Настанови щодо відбирання проб із природних та штучних озер. 

Відбір проб 
 

500 - 2000 см3 

 ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. 

Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водотоків 

Відбір проб 
 

500 - 2000 см3 

 МВВ № 081/12-0106-03  Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів 

фотоколориметричним методом з реактивом Неслера 

Масова концентрація 

амоній-іонів 
 

0,1 – 50 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.017-95 Методика екстракційно-фотометричного визначення 

аніонних поверхнево-активних речовин АПАР з метиленовим блакитним 

у природних та стічних водах  

Масова концентрація аніонних 

поверхнево-активних речовин 
(АПАР) 

 

0,01 - 3 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання 

кисню після n днів (БСК) в  природних та стічних водах 

Біохімічне  споживання  кисню  

(БСКn)  

3 – 10000 мг/дм3 О2 

 МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та стічні води. Методика 

виконання вимірювань водневого показника рН електрометричним 

методом 

рН 

1 - 10 од. рН 

 

 МВВ 081/12-0646-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації жирів та масел 

гравіметричним методом 

Масова концентрація  жирів та 

масел 

1 – 1000 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0204-09 Поверхневі, зворотні та технологічні води. 

Методика виконання вимірювань жорсткості загальної 

комплексонометричним методом 

Жорсткість загальна 
0,5 - 1000 ммоль/дм3 

 КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення  завислих 

(суспендованих) речовин в природних і стічних водах  

Масова концентрація завислих 

речовин 

5 - 5000 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.034-95 Методика фотометричного визначення загального 

заліза з ортофенантроліном у поверхневих та стічних водах 

Масова концентрація  іонів 

заліза  загального 

0,1 - 100 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0644-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію 

титрометричним методом 

Масова концентрація  іонів 

кальцію 

10 – 2500 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0008-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика 

виконання вимірювань розчиненого кисню методом йодометричного 

титрування за Вінклером 

Масова концентрація кисню 

розчиненого 

1 –14 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0020-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань 

кольоровості фотометричним методом 

Кольоровість 

1 – 120 град 

 МВВ 081/12-0015-01 Поверхневі води. Методика виконання  вимірювань 

масової концентрації розчинених сполук кремнію у вигляді жовтої  

кремнемолібденової гетерополікислоти 

Масова концентрація  кремнію 

0,5 – 20 мг/дм3 

 

 МВВ 081/12-0205-05 Поверхневі, зворотні та технологічні води. 

Методика виконання вимірювань лужності загальної титриметричним 

методом  

Лужність загальна 

0,5 - 25 ммоль/дм3 

 МВВ 081/12-0644-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію  

титрометричним методом 

Масова концентрація   

іонів магнію 

10 – 1500 мг/дм3 

 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. под ред. 

А.Д. Семёнова., Л, «Гидрометеоиздат», 1977, с. 355. Метод колоночной 

хроматографии с ИК-спектрофотометрическим окончанием  

Масова концентрація 

нафтопродуктів 

Від 0,05 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.027-95  Методика фотометричного визначення нітратів з 

саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно-очищених водах  

Масова концентрація  

нітрат-іонів 

0,5 - 110 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.023-95 Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з 

реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах 

Масова концентрація  

нітрит-іонів 

0,03 - 10 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0016-01 Поверхневі води. Методика виконання  вимірювань 

перманганатної окислюваності 

Перманганатна  окислюваність 

1 – 10 мг О/дм3 

 СЭВ "Унифицированные методы исследования качества вод" ч.1, т.1, М., 

1987, с.752  Определения с помощью шрифта  ДСТУ ГОСТ 27384:2005 

Вода. Норми похибки вимірювань показників складу і властивостей 

Прозорість 

1 – 50 см 

 



 МВВ 081/12-0017-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань 

масової концентрації розчиненого сірководню та сульфідів 

фотометричним  методом 

Масова  концентрація  

сірководню та  сульфідів 

0,05 – 0,5 мг/м3 

 МВВ 081/12-0007-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації сульфатів гравіметричним 

методом  

Масова концентрація  

сульфат-іонів 

15 – 2000 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.042-95  Методика гравіметричного визначення сухого 

залишку (розчинених  речовин) в природних та стічних водах 

Масова концентрація сухого 

залишку 

50 - 1000 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань температури 

Температура 

1,5 - 70 0С 

 МВВ 081/12-0018-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань 

масової концентрації загального фосфору з персульфатним окисленням 

Масова  концентрація  

фосфору  загального 

0,01 – 3 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0005-01  Поверхневі та очищені стічні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів 

фотометричним методом 

Масова концентрація  

фосфат-іонів 

0,05 – 100 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0879-13 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів 

фотоколориметричним методом 

Масова концентрація  

фосфат-іонів 

0,063 - 500 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання 

кисню ХСК в поверхневих і стічних водах 

Хімічне споживання кисню 

(ХСК) 

5 - 10000 мг/дм3 О 

 МВВ 081/12-0019-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань 

хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) 

Хімічне споживання кисню 

(ХСК) 

5 – 100 мгО/дм3 

 КНД 211.1.4.037-95 Методика меркурометричного визначення хлоридів в 

поверхневих і стічних водах 

Масова концентрація  

хлорид-іонів 

15-500 мг/дм3 

 

  

 

 

 

Питні 

води 

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. 

Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання 

Відбір проб 

500 - 2000 см3 

 ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для использования в лабораториях. Требования 

и методы проверки (ISO 3696:1987, IDT) 

Водневий показник рН 

1 - 14 од. рН 

 ГОСТ 3351-74  Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, колірності і 

мутності 

Каламутність 

1,0 – 8,0 ОМ/дм3 

 ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных 

азотсодержащих веществ 3. Определение массовой концентрации аммиака 

и ионов аммония (суммарно) 

Масова  концентрація 

 іонів амонію  

від 0,1 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.017-95 Методика екстракційно-фотометричного визначення 

аніонних поверхнево-активних речовин АПАР з метиленовим блакитним у 

природних та стічних водах 

Масова  концентрація 

аніонних  поверхнево- 

активних речовин  (АПАР)  

0,01 - 3 мг/дм3 

 ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання рН  

 

Водневий показник  рН 

3 – 10 од. рН 

 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы определения  общего железа 2. 

Измерение массовой концентрации железа с сульфосалициловой 

кислотой  

Масова концентрація  іонів 

заліза 

(0,1-2,00) мг/дм3 

 ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса. запаха, 

цветности и мутности  

Запах 

0 - 5 балів 

 ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса.  запаха, 

цветности и мутности 4. Фотометрический метод  определения цветности 

Кольоровість 

0 - 70 градусів 

 

 МВВ 081/12-0015-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань 

масової концентрації розчинених сполук кремнію у вигляді жовтої 

кремнемолібденової гетерополікислоти  

 Масова концентрація кремнію 

0,5 – 20 мг/дм3 

 

 ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения  минеральных 

азотсодержащих веществ Определение массовой концентрации  нитратів  

Масова концентрація 

нітрат-іонів 

0,5 – 10 мг/дм3 

 ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения  минеральных 

азотсодержащих веществ 4. Определение массовой концентрации 

 нитритов  

Масова концентрація 

нітрит-іонів 

Від 0,003 мг/дм3 

 ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов 

2. Весовой метод (арбитражный) 3.Комплексонометрический метод 

 

Масова концентрація 

сульфат-іонів 

Від 5 мг/дм3 

 ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения  содержания 

остаточного активного хлора  

 

Масова концентрація  хлору 

залишкового  вільного  від 0,3 

мг/дм3 



 

Об'єкт 

 вимірювання 

Процес (методика) 

вимірювань 

Показники та 

обмеження процесу 

(методики) 

 1 2 
Підземні води ДСТУ ISO 5667-11:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 11. 

Настанови щодо відбирання проб підземних вод. 

Відбір проб 

500 - 2000 см3 

 МВВ № 081/12-0106-03  Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів 

фотоколориметричним методом з реактивом Неслера 

Масова концентрація 

амоній-іонів 
 

0,1 – 50 мг/дм3 
 КНД 211.1.4.017-95 Методика екстракційно-фотометричного визначення 

аніонних поверхнево-активних речовин АПАР з метиленовим блакитним 

у природних та стічних водах  

Масова концентрація аніонних 

поверхнево-активних речовин 
(АПАР) 

 

0,01 - 3 мг/дм3 
 КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання 

кисню після n днів (БСК) в  природних та стічних водах 

Біохімічне  споживання  кисню  

(БСКn)  

3 – 10000 мг/дм3 О2 

 МВВ 081/12-0310-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

визначення біохімічного  споживання кисню після n днів (БСК) за 

допомогою оксиметра 

Біохімічне  споживання  кисню  

(БСКn) 

0,5 – 10000 мг/дм3О2 

 МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та стічні води. Методика 

виконання вимірювань водневого показника рН електрометричним 

методом 

1 - 10 од. рН 

 

 МВВ 081/12-0646-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації жирів та масел 

гравіметричним методом 

Масова концентрація  жирів та 

масел 

1 – 1000 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення  завислих 

(суспендованих) речовин в природних і стічних водах  

Масова концентрація завислих 

речовин 

5 - 5000 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0644-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію 

титрометричним методом 

Масова концентрація  іонів 

кальцію 

10 – 2500 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0644-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію  

титрометричним методом 

Масова концентрація  іонів 

магнію 
 

10 – 1500 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.042-95  Методика гравіметричного визначення сухого 

залишку (розчинених  речовин) в природних та стічних водах 

Масова концентрація сухого 

залишку 

50 - 1000 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань температури 

Температура 

1,5 - 70 0С 

 МВВ № 081/12-0879-13  Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів 

фотоколориметричним методом 

Масова концентрація  

фосфат-іонів 

0,063 - 500 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0177-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації сульфатів титрометричним 

методом 

Масова концентрація 

сульфат-іонів 

50 – 500 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0315-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації сірководню (сульфідів)  

фотоколориметричним методом 

Масова концентрація 

сірководню та  сульфідів 

0,02 – 8,0 мг/дм3 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


