
 
 

 

 

 

 

 

Сфера об'єктів та процесів вимірювань, на які поширюється  

свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 

та оцінку яких проведено у аналітичному центрі Науково-дослідної установи 

“Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УКРНДІЕП) 
 

Об'єкт 

 вимірювання 

Процес (методика) 

вимірювань 

Показники та 

обмеження процесу 

(методики) 

 1 2 
Зворотні і стічні  

води 

КНД 211.1.0.009-94 Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів. Гідросфера. Відбір проб 

для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод  

Відбір проб 

500 - 2000 см3 

 ДСТУ ISO 5667-10-2001 Частина 10. Настанови щодо відбирання проб 

стічних вод 

Відбір проб 

500 - 2000 см3 

 МВВ № 081/12-0879-13  Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів 

фотоколориметричним методом 

Масова концентрація  

фосфат-іонів 

0,063 мг/дм3 до 500 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.031-95 Методика титриметричного визначення  загального 

азоту в стічних водах 

Масова  концентрація азоту 

загального 

1 - 200 мг/дм3 

КНД 211.1.4.017-95 Методика екстракційно-фотометричного визначення 

аніонних поверхнево-активних речовин АПАР з метиленовим блакитним у 

природних та стічних водах 

Масова  концентрація  

аніонних  поверхнево- 

активних речовин  (АПАР) 

0,01 – 3,0 мг/дм3 

КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання кисню 

після n днів (БСК) в природних та стічних водах 

Біохімічне  споживання кисню  

(БСКn) 

3 - 10000 мг/дм3 О2 

МВВ 081/12-0310-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

визначення біохімічного  споживання кисню після n днів (БСК) за 

допомогою оксиметра 

Біохімічне  споживання кисню  

(БСКn) 

0,5 – 10000 мг/дм3О2 

МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та стічні води. Методика 

виконання вимірювань водневого показника рН електрометричним 

методом  

Водневий  показник  рН 

1 - 10 од. рН 

 

МВВ 081/12-0646-09 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації жирів та масел 

гравіметричним методом 

Масова концентрація  жирів та 

масел 

1 – 1000 мг/дм3 

СЭВ "Унифицированные методы исследования качества вод" ч.1, т.1, М., 

1987, с.297 Комплексонометрические определения 

Жорсткість 

1 – 10 ммоль./дм3 

МВВ № 081/12-0204-05 Поверхневі, зворотні та технологічні води. 

Методика виконання вимірювань жорсткості загальної 

комплексонометричним методом 

Жорсткість 

0,5 - 1000 ммоль/дм3 

КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих 

(суспендованих) речовин в природних і стічних водах  

 

Масова концентрація  

 завислих  речовин 

5 - 5000 мг/дм3 

КНД 211.1.4.034-95 Методика фотометричного визначення заліза з о-

фенантроліном в поверхневих та стічних водах 

Масова  концентрація  

 іонів  заліза  загального 

0,1 - 100 мг/дм3 

КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометричного визначення заліза III та 

заліза (II, III) з сульфосаліциловою кислотою в стічних водах  

Масова  концентрація  іонів 

заліза  загального 

Fe(II и III) 0,2 - 9,0 мг/дм3 

Fe(III) 0,25 - 9,0 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0644-09 Поверхневі, підземні та зворотні води.            

Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію 

титрометричним методом  

Масова концентрація  іонів 

кальцію 

10 – 2500 мг/дм3 

 МВВ 081/12-0205-05 Поверхневі, зворотні та технологічні води. Методика 

виконання вимірювань лужності загальної титриметричним методом  

Лужність загальна 

0,5 - 25 ммоль/дм3 

 МВВ 081/12-0644-09 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію 

титрометричним методом  

Масова  концентрація  іонів 

магнію 

10 – 1500 мг/дм3 

 ОСТ 38.01378-85 Охрана природы. Гидросфера. Определение 

содержания нефтепродуктов в сточных водах методом инфракрасной 

спектрофотометрии 

Масова  концентрація  

нафтопродуктів 

0,05 - 50 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.027-95 Методика фотометричного визначення нітратів з 

саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно-очищених водах 

Масова концентрація  

нітрат-іонів 

0,5 –110 мг/дм3 



 КНД 211.1.4.023-95  Методика фотометричного визначення нітрит іонів з 

реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах 

Масова  концентрація  

нітрит-іонів 

0,03 - 10 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0315-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації сірководню (сульфідів)  

фотоколориметричним методом 

Масова концентрація 

сірководню та  сульфідів 

0,02 – 8,0 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0177-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика 

виконання вимірювань масової концентрації сульфатів титрометричним 

методом 

Масова концентрація 

сульфат-іонів 

50 – 500 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика 

виконання вимірювань масової концентрації сухого залишку (розчинених 

речовин) гравіметричним методом  

Масова концентрація сухого 

залишку 

50 – 10000 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методи-

ка виконання вимірювань температури 

Температура 

1,5 - 70 0С 

 Правила приёма производственных сточных вод в системы канализаций 

населённых пунктов,  М, 1985, c.41. Методика определения ДГА 

 Токсичність за  дегідрогеназною 

 ктивністю 

Від 0,1 мг/дм3 

 МВВ № 081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. 

Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-

іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера 

Масова концентрація 

амоній-іонів   

0,1 – 50 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.028-95  Методика фотометричного визначення загального 

фосфору в стічних водах 

Масова концентрація  фосфору  

загального 0,1 - 100 мг/дм3 

 КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню 

ХСК в поверхневих і стічних водах 

Хімічне  споживання  кисню 

 (ХСК) 

5 - 10000 мг/дм3 О 

 КНД 211.1.4.037-95 Методика меркурометричного визначення хлоридів в 

поверхневих і стічних водах 

Масова  концентрація 

хлорид-іонів 

15-500 мг/дм3 

Донні 

відкладення, 

ґрунти, 

відходи 

ДСТУ ISO 5667-12:2001 (ISO 5667-12:1995, IDT). Якість води. 

Відбирання проб. Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних  

відкладів  

Відбір проб 

500 - 1000 г 

 

 ДСТУ 4726:2007 Якість грунту. Визначення загального азоту в  

модифікації ннц іга ім. О. Н. Соколовського. Титрометричний метод 

Масова частка азоту 

загального 

від 0,0035 % 

 МВВ № 081/12-0293-06 Ґрунти. Методика виконання вимірювань 

масової частки аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з 

метиленовим блакитним екстракційно-фотометричним методом 

Масова частка АПАР 

1,0 - 50 мг/кг 

 МВВ № 081/12-0785-11 Ґрунти та відходи. Методика виконання 

вимірювань вологості методом висушування до постійної маси 

Вологість 

 (гігроскопічна вологість) 

1 - 100 % 

 МВВ № 081/12-0190-05 Відходи. Методика виконання вимірювань  

масової частки втрат при прожарюванні гравіметричним методом 

Масова частка втрат при 

прожарюванні 

10 - 980 г/кг 

 МВВ № 081/12-0637-09 Ґрунти. Методика виконання вимірювань  

масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) методом 

 інфрачервоної спектрофотометрії 

Масова частка нафтопродуктів 

20 - 20000 мг/кг 

 МВВ № 081/12-0724-10 Відходи. Методика виконання вимірювань 

масової частки нафтопродуктів (неполярних вуглеводнів) 

гравіметричним методом 

Масова частка нафтопродуктів 

50 - 980000 мг/кг 

 МВВ № 081/12-0723-10 Ґрунти. Методика виконання вимірювань 

масової частки нітратів фотоколориметричним методом 

Масова частка нітратів 

20 - 100000 мг/кг 

 МВВ № 081/12-0821-12 Ґрунти. Методика виконання вимірювань 

масової частки нітратів потенціометричним методом 

Масова частка нітратів 

15,5 - 500000 мг/кг 

 МВВ № 081/12-0721-10 Ґрунти. Методика виконання вимірювань 

масової частки органічних речовин, що екстрагуються петролейним 

ефіром (мінеральних та рослинних олій, рослинних та тваринних жирів, 

мил, смол, важких вуглеводнів тощо), гравіметричним методом 

Масова частка органічних 

речовин 

50 - 800000 мг/кг 

 МВВ 081/12-0575-08 Ґрунти. Методика виконання вимірювань масової 

частки сульфатів гравіметричним методом 

Масова частка сульфат-іонів 

20 - 10000 мг/кг 

 Правила приёма производственных сточных вод в системы канализаций 

населённых пунктов, М, 1985, c. 41. Методика определения ДГА 

Токсичність за дегідрогеназною 

активністю 

від 0,1 мг/дм3 

 

  

 

 


